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Некоторые аспекты использования низкосортной древесины и древесных отходов с целью получения тепловой и электрической энергии
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Лес – важнейший фактор в экономическом равновесии биосферы, крупнейший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из основных источников кислорода на Земле, источник разнообразного ценнейшего сырья.

     В условиях рыночных отношений методы управления хозяйством значительно изменились. Решения и действия, которые предпринимаются на высшем и местном уровне должны быть ориентированы на использование местных ресурсов ( финансовых, топливных, трудовых) и не входили  в противоречие с общенациональными, прежде всего в том, что касается энергосбережения и сохранения окружающей среды.

       Использование древесины в качестве энергоносителя – это неиболее целесообразное  доступное направление комплексного использования древесных отходов, низкокачественной древесины.

      В качестве такого топлива могут быть использованы : щепа, кора, опилки влажностью до 35–50 %, низкосортная древесина.

       Все древесные отходы можно классифицировать по следующим признакам:

:-  натуральный размерно-качественный (породный состав, вид отходов, раз
     мер).

· экономический (место образования, вид примыкания пункта концентрации ресурсов к транспортным путям);

- производственный (лесозаготовки, лесопиления, деревообработки).

         Для использования вторичного сырья и отходов чаще всего требуется его измельчение, т.е. получение щепы. Основным оборудованием для этой цели являются рубильные машины.


Качество древесного топлива имеет решающее значение для хранения, подачи питания и горения. Важнейшими качественными показателями являются: влажность, фракционный состав, доля мелких фракций, содержание золы, удельный вес, теплосодержание, наличие механических примесей. 

Количество влаги, находящейся в древесине, может быть снижено путем удаления ее в виде пара, жидкости и льда. Исходя из этого, все способы обезвоживания можно разделить на 3 группы: термические, механические и комбинированные.

       Древесные отходы и  низкосортную древесину можно использовать для получения тепловой и электрической энергии. Тепловую энергию получают в основном путем сжигания древесных отходов в котельных установках различной мощности.

     Для предприятий занимающихся деревообработкой вариант использования своих же  отходов с получением тепловой энергии для отопления производственных площадей и  сушки  пиломатериалов - это дополнительный ресурс в уменьшении затрат. Опыт эксплуатации котельной установки мощностью 650 кВатт на  деревообрабатывающем предприятии.

     С 1994 года кафедра технологии лесозаготовительных производств Лесотехнической академии, совместно с институтом технологических проблем энергомашиностроения и океано – техники кафедрой судовых ДВС  и дизельных установок ДВС  работали над получением древесного газа и использование его в дизельных двигателях. Была создана экспериментальная дизельная установка работающая на продуктах газификации древесины.

В выполненной совместной работе рассмотрены методологические основы  использования древесных отходов лесосечных работ в газогенераторной установке с дизелем, работающим по газожидкостному циклу.

     Обобщение результатов эксплуатации газогенераторных установок прошлых лет, экспериментальных исследований опытной лабораторной установки, а также расчеты приводят к выводу о реальности создания на базе широко распространенного дизеля типа Д 12 современной газодизельной установки мощностью 150-200 КВатт,  позволяющей сократить не менее чем в 5 раз расход дизельного топлива и тем самым утилизировать древесные отходы
Aspects of use of wood waste for heat and electricity production, Belenkiy U.I., PhD, Bit U.A., PhD, St.Petersburg State Forest Technical Academy
Different kinds of biofuels are classified. Modern experimental biogas installation on wood waste was made in the Forest Technical Academy. A new diesel is offered to be produced on a base of experiments.













































